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NAVOD NA VYMERENI A MONTAZ

ISOTRA SYSTEM — CLASSIC, HIT, HIT II
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1. VYMERENI

Zaluzie Isotra system jsou prevazné uréeny k montazi do okenniho kiidla plastovych a dfevénych eurooken.
SIRKU A VYSKU ZALUZIE MERIME TIMTO ZPUSOBEM:

§ ... (8itka)

Mé&fime tésné u skla, od levé vnitini hrany zasklivaci listy k pravé vnitini hrané zasklivaci listy véetné gumového ¢&i
silikonového tésnéni, a to ve tfech mistech - nahofe, uprostfed a dole. Pro vyrobu a objednavku Zaluzie udavame

nejmensi naméteny rozmér. Sitku Zaluzie vyrabime s presnosti na milimetry od $ife 300 mm do 2000 mm s toleranci + 1
mm.

Vv .... (vy8ka)

Méfime ve stejné hloubce zasklivacich list jako Sifku Zaluzie, od horni liSty ke spodni.

Vy$ku Zaluzie vyrabime s pfesnosti na milimetry od vy$ky 300 mm do vy$ky 2200 mm s toleranci -3 / +27mm.
h .... (hloubka)

Mé&fime hloubku zasklivaci liSty v navaznosti na pouZiti distanénich podlozek pod boé&ni desky Zaluzii. RozliSujeme levou a
pravou podlozku.

HLOUBKA ZASKLIVACI LISTY:
19 a vice mm zadna podlozka
15 - 19 mm jedna podlozka na kazdou stranu

11 - 15 mm dvé podlozky na kazdou stranu

kvalibni okna
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Maximalni garantovana plocha: 2,5 m

Rozméry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s vyrobcem.
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Na obrazku je vyobrazeno idealni zaméfeni zaluzie. Takovéto zaméreni Ize provést pomoci pouziti fezu horniho profilu s
bocni deskou, kde pfiloZzenim této pomicky k zasklivaci li§té, je mozné urcit bod, maximalni mozné Sife Zaluzie a od
tohoto bodu se méfi rozmér do stejného bodu protilehlé strany. Toto zaméreni je vzdy ovlivihiovano tvarem a velikosti
zasklivaci listy okenniho profilu.

2. MONTAZ
Montéz provadéjte vyhradné podle tohoto navodu, vyhnete se tak zbyte€nym montaznim chybam, popfipadé dalSim
nepfijemnostem s nimi souvisejicimi.

POMUCKY K MONTAZI:

e vrtacka, vrtaky
e kFizovy Sroubovak

e nuUz, nlizky, klesté

pro uchyceni zaluzie | pro uchyceni drzaku fetizku otvor pro napinaci kolik
vrut 3,9x16;3,9x22 3,9x16 3,2 mm pro plast.kna a Al okna
vrtak @ 2,5mm 2,5 mm 3 mm pro dfevéna okna

KONTROLA:

e pied montazi doporucujeme provést kontrolu véech dilli pii dodavce zbozi, tim predejdeme moznym problémim.
Pfipadné nedostatky, popf. pfipominky tykajici se montaze, ¢i vlastni Zzaluzie, sdélte prosim vyrobci.

byalini okna
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VLASTNi MONTAZ:

e zaluzii v zadném pfipadé neroztahujeme pfed montazi
e zkontrolujeme zaluzii v okennim kfidle, jestli jeji rozmér odpovida podle Sife okna

e provedeme kontrolu, zda se ovladani nachazi na spravné strang, v pfipadé potfeby je mozno ovladani prohodit, aviak
po predchozim proskoleni

e v zavislosti na hloubce a tvaru zasklivaci liSty provedeme pfipadné podloZzeni Zaluzie pomoci podlozek

e Zaluzii priSroubujeme k okennimu rdmu pomoci dvou nebo ¢tyF vrutd, podle velikosti Zaluzie u plastovych oken pouze
do zasklivaci lidty, aby nedoslo k poskozeni okenniho kfidla

e seshora do spodni ¢asti zasklivaci listy vyvrtame otvory pro napinaci koliky vodicich silond, které prochazeji v bo¢nich
deskach, zde se provede jejich napnuti, prebyte¢né konce odstfihneme a zbylé konce silond zastréime do horniho
profilu zaluzie

e zakryjeme desky ozdobnymi kryty
e provedeme pfipevnéni pfichytky fetizku, u plastovych oken, opét jen do zasklivaci listy
e zkontrolujeme funkénost zaluzie

V pfipadé, ze tvar nebo velikost zasklivaci liSty neumoziuje vrtat otvory pro napinaci koliky do zasklivaci listy shora,
volime moznost otvory pro koliky vrtat do ¢ela zasklivaci listy. V tomto pfipadé dbame na to, abychom neposkodili vrtakem
sklo. Je dulezité urcit spravnou hloubku vrtani! O tomto zplsobu montaze musi byt zakaznik informovan prfedem a svj
souhlas stvrdit pisemné v pfedavacim protokolu.POZOR: v kazdém pfipadé dbame na to, aby byla zachovana pina
funkénost Zaluzie i okna.

POZORI!!

Pfi montazi je nezbytné nutné Zaluzii pfiloZit k oknu je$té vytazenou, naznadit polohu vrutd na okenni k¥idlo, namontovat
zaluzii, a teprve poté ji mGzeme spustit. Kazdou manipulaci se Zaluzii pfed montazi (pokud je nezbytné nutna) provadime
pouze ve vodorovné poloze! Jind manipulace je zakdzana a na takto poskozené Zaluzie nebude uznana reklamace!

bvdlibni okna
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NAZORNA MONTAZ:

03,2 mm (plast)
© 3 mm (dfevo)
&
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